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 Console LCD 15/17/19” Single Rail con KVM Switch Modulare 

Guida di installazione rapida
E’ necessario seguire attentamente ogni passo per completare con successo l’installazione. E’ fortemente consigliato che l’installazione venga effettuata da 2 persone.

1. Per favore prima di procedere controllate che il contenuto della confezione corrisponda a quello elencato in questa guida
2. Prima di iniziare l’installazione controllate che tutti i PC e i dispositivi siano spenti
3. La profondità dell’armadio deve essere compresa fra 504 ~ 1000mm per le versioni da 15” e 17” e tra 554 ~1000mm per la versione con monitor da 19”.

· Se la profondità dell’armadio è compresa tra 614 ~ 800mm per le versioni da 15” e 17” o tra 664 ~ 800mm per 19”, fare riferimento allo “Step A”.

· Se la profondità dell’armadio è compresa tra 504 ~ 614mm per le versioni da 15” e 17” o tra 554 ~ 614mm per 19”, fare riferimento allo “Step B”.

· Se la profondità dell’armadio è compresa tra 800 ~ 1000mm, fare riferimento allo “Step C”.

Il Kit di installazione comprende:
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1. 2 x Rotaie con squadrette di fissaggio anteriori e posteriori  
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2. 2 x squadrette prolungate 

4. 2 x staffe di fissaggio 
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[image: image6.emf]5. 6 x viti (lungh. = 6 mm)
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7. 2 x chiavi
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3. 2 x squadrette corte 
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Step A:   Installazione Console su armadi profondi tra 614 ~ 800mm
[image: image10.wmf][image: image11.wmf]1. Regolare la rotaia con due viti
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[image: image14.wmf]2. Allentare (senza rimuovere) tutte e sette le viti
[image: image15.wmf]3. Regolare la rotaia a seconda della profondità dell’armadio
[image: image16.wmf]4. Installare la rotaia anteriore e posteriore nell’armadio
5. Stringere le sette viti del punto 2
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6. Ripetere i punti 1~5 per l’altra rotaia 
7. Inserire la console lungo le rotaie
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8. Sbloccare il rail–lock switch (da entrambi i lati nello stesso tempo) fino ad arrivare in battuta
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9. Installare tre viti (lungh. = 6mm) sul 
retro della console (per entrambi i lati)
10. L’installazione è completata
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Step B: prof. Rack 504 ~ 614mm
[image: image22.wmf]B1. Rimuovere tutte e sette le viti
B2. Togliere le due staffe preinstallate
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[image: image26.wmf]B3. Inserire la squadretta corta nel retro della rotaia
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B4. Inserire quattro viti (senza stringerle) per fissare alla rotaia la squadretta corta e la staffa di fissaggio
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B5. Ripetere i punti 1~4 per l’altra rotaia
B6. Ripetere i punti 3~10 dello Step A per completare l’installazione.

Step C: prof. Rack 800 ~ 1000mm
C1. Allentare (senza rimuovere) tutte e sette le viti
C2. Rimuovere sei viti

C3. Togliere la staffa posteriore preinstallata



C4. Regolare la rotaia ed infilare la squadretta prolungata dal retro della rotaia. Regolare la squadretta a seconda della profondità dell’armadio. Inserire 2 o 3 viti alla lunghezza desiderata. Non installare usando una sola vite. 

C5. Ripetere i punti 1~4 per l’altra rotaia
C6. Ripetere i punti 3~10 dello Step A per completare l’installazione.
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